
Technisches Datenblatt
Technisches Drahtgestrick TD-AF VC

PRODUKTFOTO

Eigenschaft Wert

Kurzbeschreibung

Das technische Drahtgestrick - AF Edelstahl oder Eisen verzinkt ist für
Anwendungen in der Filtration und Abscheidung ausgelegt.
Es verbindet widerstandsfähige Gestrickstruktur, flexible Form- und
Maßgestaltung, verschiedene Werkstoffoptionen und eine funktional optimierte
Struktur für zuverlässige Abscheidewirkung.

Typischer Einsatzbereich

Gas- und Flüssigkeitsfiltration in industriellen Anlagen; Abscheidung von
Aerosolen, Nebeln und Partikeln; Vorabscheidung in Prozess- und Umwelttechnik;
Schutz- und Filterelemente im Maschinen- und Anlagenbau; Einsatz in
Luftreinigung, Abluft- und Abgasbehandlung; Trenn- und Reinigungsstufen in
chemischen Prozessen

Gestrickbreite 40 - 1000 mm

Drahtmaterial

1.4301
1.4404
1.4571
C4D

Draht Kombinationen keine

Drahtdurchmesser Ø 0,15, 0,28 mm

Draht Anzahl 1- oder 2-fädig

Wellung
ungewellt
pfeil-gewellt

Maschenlänge 4,5 - 9 mm

Maschenbreite system- und materialabhängig

Abscheideleistung niedrig - hoch (ISO Coarse)

Dichte 145-300 kg/m³

Schutzwirkung keine

Ausführung 2-lagig

Reinigung möglich
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